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wersja rozpraszajaca dzwiek

OPTIDI PANEL
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rozproszenie pochtanianie tony niskie

OptiDi Panel to kompaktowy ustrdj akustyczny o szerokim zakresie
stosowania. Jego unikatowy ksztatt i kolor pobudzi kazde pomieszczenie

i nada mu niepowtarzalny charakter, faczac strone wizualng z precyzjg
dzwiekowa. Jest precyzyjnie wykonany z aluminium, zaprojektowanego
w postaci dwdch form (pozytyw i negatyw) oraz dwdch grubosci. OptiDi
Panel zapewnia rozpraszanie dzwieku w szerokim zakresie czestotliwosci
lub rozproszenie z dodatkowym pochtanianiem w zakresie niskich tonéw.

wersja pochtaniajaco-rozpraszajaca dzwiek
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43 mm 612 mm 20-100 mm, 51mm 648 mm
% Sciana OptiDi Panel E:i materiat dzwiekochtonny
Wymiary standardowe (SxWxG) Projektant

612 x 1210 x 43 mm — wersja
rozpraszajaca dzwiek

648 x 1036 x 71-151 mm — wersja
pochtaniajaco-rozpraszajaca dzwiek

Waga

13 kg — wersja rozpraszajaca dzwiek
25 kg — wersja pochtaniajaco-
-rozpraszajgca dzwiek

Materiat

aluminium, materiat drewnopochodny,

wetna mineralna

Dostepny w dowolnym kolorze

z palety RAL K7 Classic lub lakierze
drewnopodobnym, réwniez w wersji
z wyczuwalnym rysunkiem drewna.

RAL: K7 Classic

lakier drewnopodobny
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Nmnmm
architected sound

Zespot Architected Sound

Kraj pochodzenia
Polska

Kategoria
rozpraszanie / pochtanianie

Opis

OptiDi Panel wystepuje w dwadch
wersjach: rozpraszajacej

oraz pochtaniajgco-rozpraszajacej
dzwiek.

Wspdtczynnik pochtaniania
dzwieku
Qw, max = 0,20

Zastosowanie

Sale koncertowe, filharmonijne,
teatralne i operowe, sale préb

i przestuchan, studia nagran

i rezyserki, pomieszczenia emisyjne
dla radia i TV, sale wyktadowe,
konferencyjne i sale lekcyjne,
poczekalnie, biura, domowe sale
odstuchowe.

Na zaméwienie

Projektowany indywidualnie
kompleksowy system akustyczny,
uwzgledniajacy odpowiednie
pasma czestotliwosci.

Mozliwa wersja mobilna. Dostepne
sa rozne grubosci panelu dla wersji
pochtaniajaco-rozpraszajacej dzwiek,
zalezne od dostrojenia czestotliwosci
W pasmie niskich tonow.

Bezpieczenstwo pozarowe
Mozliwos¢ wykonania z materiatow
o klasie reakcji na ogien Al.

Dodatkowe informacje

Rozwiazanie techniczne opracowane
we wspotpracy z Akademia
Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica

w Krakowie.

Nr wzoru wspdlnotowego:

004417723-0001 oraz 004417723-0002.
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www.architected-sound.com

Architected Sound OptiDi Panel — wspdéiczynniki pochtaniania i rozproszenia dzwieku
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Praktyczny wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ag

czestotliwosc 1/1-okt.  e-e-e-a-

125 Hz 0,60 0,55 0,00
250 Hz 0,45 0,50 0,05
500 Hz 0,20 0,20 0,05
1000 Hz 0,15 0,15 0,05
2000 Hz 0,15 0,15 0,10
4000 Hz 0,15 0,15 0,10

-------- szczelina1 mm + wetna mineralna 50 mm, cw.k. 90 mm *

szczelina 1 mm + wetna mineralna 100 mm, cw.k. 140 mm **
montaz bezposredni, cw.k. 55 mm *
wyniki uzyskane na drodze obliczen analitycznych

o pomiary przeprowadzone zgodnie normag z PN-EN ISO 354:2005
ok pomiary przeprowadzone zgodnie z norma ISO 17497-1:12004
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Wspotczynnik rozproszenia dzwieku s

czestotliwos¢ 1/3-okt.

1000 Hz 0,05
1250 Hz 013
1600 Hz 0,28
2000 Hz 0,44
2500 Hz 0,53
3150 Hz 0,62
4000 Hz 0,82
5000 Hz 0,90

szczelina od O do 5 mm ***

OPTIDI PANEL



