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* wymiary podanow mm
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OPTIDI PANEL
@D D@

rozproszenie pochtanianie tony niskie

OptiDi Panel to kompaktowy ustroj akustyczny o szerokim zakresie zastoso-
wan. Jego unikatowy ksztatt i kolor ozywig kazde pomieszczenie, nadajac mu
niepowtarzalny charakter, taczac estetyke z jakoscig dzwiekowa. Jest pre-
cyzyjnie wykonany z aluminium, dostepny w dwdch formach: OptiDi Panel
oraz OptiDi Panel in Frame. Ustroj zapewnia rozpraszanie dzwieku w szero-
kim zakresie czestotliwosci, a takze moze oferowac dodatkowe pochtanianie
niskich tonow.
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OptiDi Panel in Frame
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* wymiary podanow mm

Wymiary standardowe (SXWxG)
OptiDi Panel:
612 x 1010 X 48 mm

Z opcjonalnym panelem
pochfaniajacym:
612 x 1010 x 100 mm

OptiDi Panel In Frame:
650 x 1040 x 100 mm

* wymiary bez elementéw mocujacych.

Waga
OptiDi Panel: 13 kg
OptiDi Panel in Frame: 25 kg

Materiat
aluminium, materiat drewnopochod-
ny, wetna mineralna

Dostepny w dowolnym kolorze

z palety RAL K7 Classic lub lakierze
drewnopodobnym, rowniez w wersji
z wyczuwalnym rysunkiem drewna.

RAL: K7 Classic

lakier drewnopodobny
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Projektant
Zespot Architected Sound

Kraj pochodzenia
Polska

Kategoria
rozpraszanie / pochtanianie

Opis

OptiDi Panel wystepuje w dwadch
wersjach: rozpraszajgcej dzwiek
oraz pochtfaniajgco-rozpraszajacej
dzwiek.

Wspdtczynnik pochtaniania
dzwieku
GW, max — 0,20

Zastosowanie

Sale koncertowe, filharmonijne,
teatralne i operowe, sale préb

i przestuchan, studia nagran

i rezyserki, pomieszczenia emisyjne

dla radia i TV, sale wyktadowe,
konferencyjne i sale lekcyjne,
poczekalnie, biura, domowe sale
odstuchowe.

Na zamodwienie

Mozliwos¢ dostarczenia ustrojow wg

indywidualnych potrzeb w zakresie

wiasnosci akustycznych i wymiarow.

Bezpieczenstwo pozarowe

Mozliwos¢ wykonania z materiatow

o klasie reakcji na ogien Al.

info@architected-sound.com

typowy montaz
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1 OptiDi Panel in Frame
2 Sciana

Dodatkowe informacje

Rozwiazanie techniczne opracowane
we wspdtpracy z Akademia
Gorniczo-Hutnicza im. St. Staszica

w Krakowie.

Nr wzoru wspolnotowego:
004417723-0001 oraz 004417723-0002.
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